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SERViS Standby Prime
Giic kVA 1650 1500
Giic kW 1320 1200
Devir Sayisi rp.m 1500
Standart Voltaj v 400/230
Standart Gl¢ Faktoru Cos Phi 0,8

Giicbir Jenerator Sertifikalari

o CE Sertifikasi e |s09001:2015 Kalite Yonetim Sistemi Sertifikasi
o 2006/42/EC Makine Emniyet Yonetmeligi e |50 14001:2015 Cevre Yonetim Sistemi Sertifikasi
o 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk Yonetmeligi e Ohsas 18001:2007 is Sagligi ve Giiv. Yon. Sistemi Sertifikasi
0 2014/35/EU Diisiik Gerilim Yonetmeligi e |so 10002:2014 Misteri Memnuniyeti Yon. Sistemi Sertifikasi
©2000/14/EC Acik Alanda Kullanilan Techizat Tarafindan e TSISO/IEC 25051:2015 Yazilim Mihendisligi Sertifikasi
Olusturulan Cevredeki Guriiltd Emisyonu Ile Ilgili e T.C.Ticaret Bakanligi, Satis Sonrasi Hizmetleri Yeterlilik Belgesi
Yonetmelik e 1500 saatl Tuzlu Su Testi Sertifikasi TS EN ISO/IEC 17025

o EN 12100:2010, TS EN 60201-1, EN 55011, EN 61000-6-4, «  Yerli Mali Belgesi
EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, EN 610000-4-5, EN
610000-4-2, EN 610000-4-2, EN 12601, TS IS0 8528-1-12

e TSE Tirk Standartlarina Uygunluk Belgesi, TS EN 60034-1:2010
e TSE Tirk Standartlarina Uygunluk Belgesi, TS ISO 8528-5

o TSE Tirk Standartlarina Uygunluk Belgesi, TS ISO 8528-4

e TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

imalat Yeterlilik Belgesi
Sanayi Sicil Belgesi
Kapasite Raporu
Marka Tescil Belgesi

e UKR-Sepro

e EAC Sertifikasi
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MOTEURS . Amaran " O
[(IB&udouin MRSt Alternatér

Motor Ozellikler Alternator Ozellikler
Standby Gii¢/Prime Giig kWm  1450/1350 Marka Maranello
Marka Baudouin Model M1670

Model 12M3361650/5 Cikis Gerilimi v 230/400

Motor Tiird 4 Zamanli - Dizel Frekans Hz 50

Enjeksiyon Tipi Direkt Enjeksiyonlu Otomatik Voltaj Regiilasyonu +% 1

Havalandirma Tipi Turbosarj Alternatér Standby Giicii kVA 1670

Silindir Sayisi 12 Alternatdr Strekli Kullanim Giicti kVA 1560

Silindir Capi ve Strok mm 150x185 Giig Faktbrii Cosq 08

Silindir Hacmi L 39,2 Kablo Sayisi 12

Sogutma Sistemi Su Sogutmali Sargi Hatvesi 2/3

50% Prime Yikte Yakit Ttiketimi I/h 167 Koruma Sinifi IP23/H

75% Prime Yiikte Yakit Tuketimi I/h 250 ikaz Sistemi Kendinden ikazli
100 % Prime Yiikte Yakit Tiiketimi I/h 331 AVR Modeli MX341B
Standby Yiikte Yakit Tiiketimi Uh 342 Performans - PF 0,8 / 75% Yiikte % 95.8

Toplam Yag Kapasitesi L e Alternatif Alternatdr Markalari :

Toplam Sogutucu Kapasitesi L 303

Governdr Tipi Elektronik (w_w— [EROY®
Elektrik Sistem Voltaji v 24 mecc alte M SOMER

Prime Giic (PRP):
IS0 8528-1: 2005'e gore, Prime (Asal) giic bir jenerator setinin kararlastirilmis calisma kosullari altinda, bakim araliklari ve imalatcinin 6ngérdigi
sekilde yurutilen prosedurler altinda yillik olarak sinirsiz saat boyunca calistirildiginda degisken bir elektrik yiuki saglarken siirekli olarak saglayabildigi

maksimum glctlr. 24 saatlik kullanimin izin verilen ortalama gic cikisi (Ppp), PRP'nin% 70°ini gecmemelidir.

Standby Giic (ESP):
IS0 8528-1: 2005’e gore, Acil durum bekleme giici, bakimlari ve kullanimi Uretici tarafindan belirtildigi bicimde yapilmis bir jenerator setinin, test sartlari
altinda veya kesintiler esnasinda, yilda 200 saat calisma boyunca verebilece§i glictir. 24 saate kadar izin verilen ortalama glic cikist ESP'nin% 70’ini

gecmemelidir.

Not: Tim veriler SO 3046/1, BS 5514 ve DIN 6271 standart referans kosullari géz 6niine alinarak hazirlanmistir.
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KABINSIZ
LxWxH mm 5500x2350x2700
Agirlk kg 9922
Yakit Tanki Kapasitesi it 3000
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KABINLI
LxWxH mm 8000x2400x3530
Agirlik kg 16120
Yakit Tanki Kapasitesi It 3000

Ses izolasyon Kabini

eKonteyner ve modiler tip kabin uretimi

e 65-75db. arasi ses izolasyonu

e Titresim Onleyici sistem

e Sogutma ve hava sirkilasyonu icin menfez kanallar

e Kolay tasima icin 0zel aparatlar

e Kumanda panosuna kolay erisim icin yalitimli seffaf kapak
e Gizli egzost

e Acil stop butonu

+90 216 3127979

infoldgucbirjenerator.com
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DATAKOM

s ATS PANELI

Gucbir Jenerator, ATS panelleri ile temel ylkleri ve elektrik dagitim sistemlerini bir glic kaynagindan

GJB 1650 mBsiidouin

DiZEL JENERATOR

) DATAKOM

GB500 - DATAKOM

Kontrol Paneli

4 bantli GPRS modem (istege bagli)

internet Merkezli izleme

Kesintisiz aktarimli AMF tnitesi

SMS / E-mail Mesaj Gonderimi

Uzaktan / Manuel Calistirma Kontroléri

Esnek Eklenti Modiilleri ile

Motor Kontrolori

Ucretsiz PC Yazilimi: Rainbow Plus

GSM-GPRS-GPS-Ethernet Port

Modbus RTU

8 Yapilandirilabilir Dijital Giris

digerine aktarmak icin saglam, cok yonli ve kompakt coziimler sunar. Glcbir'in kontaktor, motorlu

salter ve changeover bazli ATS leri, 40A - 6300 A arasindadir ve cesitli uygulamalar icin harici olarak

saglanabilir. Ayrica dahili olarak da saglanabilen ATS panellerinin icindeki salt malzemeler, ABB,

SIEMENS, SCHNEIDER, GE, LS, HYUNDAI, TELERGON, SOCOMEC ve ANDELI gibi uluslararasi taninmis

markalardir.

mmmmm OPS|YONEL OZELLIKLER

GUCBIR'in Jenerator Setleriyle Sagladigi Bazi Opsiyonel Ekipmanlar;

SIEMENS

eQOrta gerilim alternator,

e Remote radyator uygulamalari

e Otomat

e Yakit deposu, yag karteri, gosterge paneli, alternator, bobin

isiticilart,

ik yakit dolum sistemi

e Cift AVR ve PMG'li alternatér

e Senkronizasyon sistemleri, Jenerator cikis salteri,

* Sebeke

e Ozel yalitim taleplere uygun hacimlerde kabinler

-Jenerator transfer anahtarlari,

e Sismik cozlimler

® Rémork

e Uzaktan izleme

* SMPS 1

2/24V 10A

telerson ANDELI HYUNDAI #Socomec

LS Industrial Systems

Kontrol Paneli
e DeepSea 7320

] =

e Datakom D700/D300/D309/D200

e ComAp AMF9 / AMF25

e Emko

@' DEEP SEA

ELECTRONICS

BEMNO ComApp

InteliLi
] Lite 9

+90 216 3127979

info@guchbirjenerator.com
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